机电设备技术标准

1  范围

本标准规定了矿井机电设备选型、使用、维护、检修、调剂、报废技术要求。

本标准适用于山东新查庄矿业有限责任公司。
2  规范性引用文件

本标准中涉及规范性引用文件，凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

煤矿安全规程

矿井机电管理规定

煤炭工业企业设备管理规程

煤矿安全质量标准化标准

3  技术内容

3.1  一般要求
3.1.1  设备应具备生产许可证、产品出厂合格证、煤安标志、防爆设备防爆合格证，有专人验收合格，有验收报告。
3.1.2  各种图纸、资料齐全完整。
3.1.3  机电设备帐、卡、物、牌板一一对应。
3.1.4  机电设备技术管理要积极采用先进的设备管理方法和科学技术新成果，推行以设备状态监测监控为基础的维护方法和计算机辅助管理。   

3.1.5  煤矿机电设备综合状态指标：机电设备综合完好率要达到93%以上，待修率不超过5%，事故率不超过1%。设备新度系数不能下降，无重大机电设备事故，较大事故比前期有所下降。
3.2  设备选型

3.2.1  需购置矿井主要机电设备，应报公司有关部门审批，由公司总工程师、机电副总工程师组织有关部门进行技术、经济论证和调研，由供应部门组织招标订购，由机电部组织签订技术协议。
3.2.2  设备选型应遵循以下原则：
1）通用化、标准化。
2）积极推广新技术、新工艺、新设备、新材料，为非淘汰产品。
3）选购的设备具有技术先进、节能高效、安全可靠、便于安装维修更换。
4）选购的设备具有运行经济合理、投资少。
3.2.3  订购设备应遵守以下原则
1）机电设备由机电部提出申请计划（经公司批准）包括：名称、规格、型号、数量、参考价格、技术要求、需用时间等，由公司审核技术规格参数。
2）订购设备的生产许可证、产品合格证、3C认证标志和煤矿矿用产品安全标志等齐全，防爆设备有防爆标志，严禁采购证件不全的机电设备。

3.2.4  购置设备到货验收合格后，应及时安装调试、投入使用。暂不使用的设备、零部件等必须入库妥善保管、定期保养，防止锈蚀、损坏和丢失，并做好防火、防盗工作。不准对机电设备拆套使用。

3.2.5  设备安装投入使用前，要进行验收交接，实行建档管理，并将全部图纸、使用说明书、质量检查检验记录、试验调试报告、验收报告等技术资料存档备查。
3.2.6  主要设备安装和技术改造完毕后，必须进行性能测定，经公司组织验收合格后方可正式投入运行。
3.3  设备使用、维护与检修

3.3.1  所有设备都必须严格按照操作规程和完好标准进行使用和维护，时时保证设备处于完好状态。
3.3.2  设备及小电应实行包机制。设备使用要实行定人、定机，持证上岗， 正规操作，严格执行岗位责任制和设备操作规程。
3.3.3  设备司机都要做到三好（管好、用好、修好）、四会（会使用、会保养、会检查、会排除常见故障），严禁超负荷使用设备，确保安全、经济运行。
3.3.4  使用中的设备必须保持完好状态，安全保护装置齐全，动作可靠，防爆设备不失爆，并应定期检查、试验，做好记录，不合格的不准使用。
3.3.5  主要设备应分别制定合理的运行标准，定期进行精度、性能测定，对效能降低或精度超限的应进行调整或检修。
3.3.6  维修工作要实行区域维修负责制。对管辖范围内的设备要做好巡回检查、计划维护检修，对重要设备关键部位要进行日常点检和定期点检，并做好记录。
3.3.7  仪器、仪表和控制装置，必须按规定周期进行校验，保证灵敏、准确、可靠。计量用的仪器、仪表，应按国家规定，定期进行校验和标定。

3.3.8  加强设备润滑管理，建立并严格执行润滑“五定”（定人、定质、定量、定点、定期）制度，做好换油记录。主要设备要建立润滑卡片。润滑油剂要经检验合格方能入库，并妥善保管和定量发放。
3.3.9  设备检修按不同检修内容和工作量，分为日常检修、一般检修和大修理三种。设备大修后的质量验收，由机电副总工程师组织有关人员参加。工程竣工后，设备必须做空、轻、重负荷试运转和效能测定，按检修质量标准严格验收。隐蔽工程隐蔽前应经验收合格后方可隐蔽，并应有中间验收记录，验收合格后要将检修内容详细记入设备检修履历薄中。

3.4  设备调剂
3.4.1  除在用、备用、维修、改装、特种储备、抢险救灾所必须的设备外，其它连续停用1年以上的设备或新购进2年以上不投运的设备，称为闲置设备。

3.4.2  闲置设备应及时上报公司进行调拨，对外转售的闲置设备，必须按照公司有关规定进行办理。
3.4.3  暂不使用或需要连续停用6个月以上的设备应进行封存。设备的封存，由使用单位填写设备封存申请单，报公司核准后不提折旧。
3.4.4  国家明令禁止使用的淘汰设备和已报废的设备，严禁作为闲置设备转售、转让和出租。

3.4.5  设备的转移按以下办法办理：

1）使用单位根据生产计划或生产需要填写《设备领取申请单》，由机电部办理发放手续。

2）机电部要及时将领取的设备纳入管理。

3）机电部对发放的设备要登帐、建卡。

4）设备使用单位应及时将不需用的设备交设备管理部门，设备管理部门做好交接记录，并根据设备的技术状态及时送交维修或保管部门。

3.5  设备更新改造和报废
3.5.1  每年的设备更新改造，要有计划并严格按计划执行。

3.5.2  设备更新的原则是：用技术性能先进的设备更换技术性能落后又无法修复改造的设备，凡符合下列情况之一的设备，可报废更新。


1）设备老化、技术性能落后、高耗低能或超过规定使用年限的老、旧、杂设备。

2）通过修理虽能恢复精度和性能，但一次修理费用超过重置价值80%，不如更新经济的设备。

3）严重污染环境，进行改造又不经济的设备。

4）遭受意外损坏，无法修复的设备。

5）国家明令禁止使用的淘汰设备。

6）其它应更新的设备。
3.5.3  设备报废结合设备清查每年进行一次，由设备管理部门提出报废申请，经机电部审核后报公司，公司组织有关部门进行鉴定审查后，按下列规定批准执行：

1）已提完折旧的老、旧、杂及淘汰设备由公司批准。

2）未提足折旧确需报废的设备，由机电部审查后，报公司有关部门批准。

3.5.4  待报废的设备在未批准前，应妥善保管好。已批准报废的设备，应将其中的可利用部分折价入帐、入库保管。
3.5.5  已批准报废的设备应办理财务手续，报废设备的残值收益，必须用于设备的改造与更新。

3.6  设备基础资料
3.6.1  按照各单位的实际情况，要制定设备全过程的管理制度和考核制度。
3.6.2  对井下设备、小型设备及特殊器材，建立各种管、修合一的专业化小组，充实加强专业组管理，配齐、配足专业管理人员，完善并履行好专业组的各项管理职能，有适合综合管理的业务流程图。

3.6.3  设备基础工作的要求是数量清、状态明、属性准、帐卡物一致：
1）各类设备必须分类逐台编号、登帐、建卡，实现微机化管理，机电部建立设备台帐。

2）设备管理台帐每月核对1次，设备台帐与财务部门的固定资产台帐每年核对1次。

3.6.4  主要设备如主提升机、主通风机、主排水泵、带式输送机、采煤机、综掘机、液压支架（柱）、固定（移动）空气压缩机、主变压器、锅炉、机修厂大、精、稀加工设备等要建立设备检修履历薄和技术特征卡片。

3.7  设备事故分析

3.7.1  发生机电事故，要按照有关规定进行报告、登记、调查、分析和统计。

3.7.2  发生一般机电事故由公司机电部、安全监察处、调度室等有关部门进行分析处理。发生较大、重大、特大或性质较严重的未遂机电事故，由公司组织有关部门分析。
3.7.3  发生事故要本着“四不放过”（事故原因查不清不放过；事故责任者得不到追究不放过；干部职工受不到教育不放过；防范措施不落实不放过）的原则，认真进行分析追究，对事故责任者要及时处理，按责任大小、情节严重程度和造成后果，给予批评教育、经济赔偿或行政处分，直至追究刑事责任。
3.7.4  一般机电事故登记表由机电部填写存档。重大、特大机电事故报告，应及时上报公司或按上级有关规定上报。
