矿井供电技术标准

1  范围

本标准规定了矿井供电系统技术内容和要求。

本标准适用于山东新查庄矿业有限责任公司。
2  规范性引用文件

本标准中涉及规范性引用文件，凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

煤矿安全规程

煤矿机电设备完好标准

煤矿安全质量标准化标准

煤矿电气试验规程

电业安全作业规程

电力设备预防性试验规程

电力安全工器具预防性试验规程

3  技术内容

3.1  技术资料 

3.1.1  供电技术资料。

3.1.1.1  变电所的供电设计资料、竣工验收资料、技术改造资料等。

3.1.1.2  6kV及以上的系统主要设备的技术资料。

3.1.1.3  电气试验资料。

3.1.1.4  各种保护的整定资料。

3.1.1.5  历年重大事故的记录、分析、处理资料。

3.1.1.6  必须具备的图纸：

1)井上、下配电系统图。图中应注明每一设备的型号、容量、电压、电流等技术性能；馈出线的短路、过负荷保护的整定值，熔断器熔体的额定电流值以及被保护干线和支线最远点两相短路电流值；线路电缆的用途、型号、电压、截面和长度。

2) 井下电气设备布置示意图。图中应注明电动机、变压器、配电设备等装设地点。

3) 高压供电线路杆位图。线路杆位图能反映实际位置，图中应注明杆塔及导线型号、长度，线路所经河流、房屋建筑、树林、其它高低压线路等障碍。以上应随着情况变化定期修订填绘。
3.2  供电
3.2.1  地面供电：
3.2.1.1  矿井应有两回路电源线路。当任一回路发生故障停止供电时，另一回路应能担负矿井全部负荷。

1）矿井的两回路电源线路上都不得分接任何负荷。

2）正常情况下，矿井电源应采用分列运行方式。若一回路运行，另一回路必须带电备用，以保证供电的连续性和可靠性。

3）带电备用电源的变压器宜热备用；若冷备用，必须保证备用电源能及时投入正常运行，保证主要通风机等在10min内可靠启动和运行。

4）10KV及其以下的矿井架空电源线路不得共杆架设。矿井电源线路上严禁装设负荷定量器。
3.2.1.2  主要通风机、主提升绞车、主压风机等主要设备房，应各有两回路直接由变（配）电所馈出的供电线路。
1）本条上述供电线路应来自各自的变压器和母线段，线路上不应分接任何负荷。
2）本条上述设备的控制回路和辅助设备，必须有与主要设备同等可靠的备用电源。
3.2.1.3  矿井高压电网，必须采取措施限制单相接地电容电流不超过20A。地面变电所高压馈电线上，必须装设有选择性的单相接地保护装置，每天进行一次模拟试验，并做好记录。

3.2.1.4  矿井的主变压器应有事故油池，消防通道符合要求；高压室、低压室、高低压室之间都必须为防火门；长度超过7m的地面变配电室必须具有两个出口，安全出口畅通；安全栅栏、遮拦设置齐全符合规定；各种安全警示标示牌配备齐全；有事故排烟设施；门窗关闭严密，有防止小动物进入的措施；灭火器材齐全、合格、数量充足（至少4只灭火器和0.2m3以上的灭火砂，并用易碎的砂袋装好，砂袋不得少于20袋，有专用灭火砂锨）；在室外的主变压器，必须配置移动式灭火器；验电、放电、接地设施及绝缘用具齐全合格，每6个月校验一次。
3.2.1.5   矿井变电所与电力调度（上一级变电所）、调度室有专用录音电话，井下中央变电所能与调度室有直通电话。

3.2.1.6  矿井地面高压配电室和集中控制室必须设有能够自动转换的应急照明设施和便携式照明灯具。

3.2.1.7  高压开关柜具备”五防”功能（防止误分、合断路器，防止带负荷分、合隔离开关，防止带电挂（合）接地线（接地开关），防止带接地线（接地开关）合断路器（隔离开关），防止误入带电间隔）。

3.2.1.8  直供电机或带有电容器的开关有欠压保护。

3.2.1.9  反送电的开关柜加锁并有明显标志。
3.2.1.10  变电所应有可靠的跳闸电源。
3.2.1.11  高压配出线上装设选择性的接地保护；单相接地电容电流符合要求。
3.2.1.12  主变电所实现调度工业监视，并实现在线监测监控。

3.2.2  井下供电：
3.2.2.1  井下变（配）电所〔含井下各水平中央变（配）电所和采区变（配）电所〕、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房、监测监控等设备供电的线路，不得少于两回路。当任一回路停止供电时，其余回路应能担负全部负荷。向局部通风机供电的井下变（配）电所应采用分列运行方式。
本条上述供电线路应来自各自的变压器和母线段，线路上不应分接任何负荷。
本条上述设备的控制回路和辅助设备，必须有与主要设备同等可靠的备用电源。

3.2.2.2  井下中央变电所的高压馈电线上，必须装设有选择性的单相接地保护装置，每天进行一次模拟试验，并做好记录。供移动变电站的高压馈电线上，必须装设有选择性的动作于跳闸的单相接地保护装置。

3.2.2.3  有合格的供电系统设计及保护整定校验，每年必须对供电系统继电保护进行一次核算、调校和整定，并每年进行一次预防性试验。

3.2.2.4  井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备，应具有短路、过负荷、接地和欠压释放保护。井下由采区变电所、移动变电站或配电点引出的馈电线上，应装设短路、过负荷和漏电保护装置。所有开关的闭锁装置必须能可靠地防止擅自送电。

3.2.2.5  低压电机装设短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护及远程控制装置。

3.2.2.6  电动机控制开关应使用真空电磁起动器控制，保护应符合《煤矿安全规程》规定。

3.2.2.7  127V供电系统（包括信号、照明等）使用综合保护。

3.2.2.8  掘进工作面采用“双风机、双电源”，并实现运行风机和备用风机自动切换。

3.2.2.9  局部通风机和掘进工作面中的电气设备，必须装有风电闭锁装置，煤巷掘进工作面必须装设风电闭锁装置、瓦斯电闭锁装置。

3.2.2.10  四小线和动力电缆使用阻燃电缆。

3.2.2.11  低压供电系统，必须装设检漏保护或有选择性的漏电保护装置，每天必须对低压检漏装置进行一次跳闸试验。

3.2.2.12  接地保护符合《煤矿井下保护接地装置的安装检查、测定工作细则》的要求。

3.3  停送电要求
3.3.1  停电工作票：
3.3.1.1  在下列地点高压电气设备的馈入及馈出电缆、架空线路上进行停电检修、试验工作要执行停电工作票制度。

1）地面变电所、井下中央变电所及其它主要变电所。

2）采区变电所检修需在井下中央变电所或水平变电所停电。

3）在变配电硐室（包括采区变电所）和机房的高压设备及高压线路（电缆）上进行检修或试验工作。

3.3.1.2  正常情况下，工作票应在工作前1日预先送达运行人员。临时工作可在工作开始前直接交给工作许可人。

3.3.1.3  工作票必须由公司规定的签发人签发，其他人员签发无效，工作票签发人名单要张贴在变电所内，签发工作票时各栏目必须填写清楚，不得涂改。一张工作票中，工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。

3.3.1.4  工作票应使用钢笔或圆珠笔填写与签发，一式2份，内容应正确、清楚，不得任意涂改。用计算机打印的工作票应使用统一的带编号的票面格式，由工作票签发人审核无误，手工签名后方可执行。

3.3.1.5  工作票1份应保存在工作地点，由工作负责人收执，另1份由值班员收执，按值移交。工作许可人应将工作票的编号、工作任务、许可及终结时间记入登记簿。

3.3.1.6  工作票所列人员基本条件。工作票签发人应是熟悉工作人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉《电业安全工作规程》，并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位主管技术领导批准的人员。工作票签发人员名单应书面公布并张贴。
3.3.1.7  工作票签发人应明确：工作必要性和安全性；工作票上所填安全措施应正确完备；所派工作负责人和工作班人员应适当和充足等。

3.3.1.8  全部工作完毕后，工作人员应清扫、整理现场。工作负责人应先周密地检查现场，待全体工作人员撤离工作地点后，再向运行人员交待所检修项目、发现的问题、试验结果等，并与运行人员共同检查设备状况、状态，有无遗留物件，处理清洁等，然后在工作票上填明工作终结时间，经双方签名后，表示工作终结。

3.3.1.9  停电工作票应保存1年。
3.3.2  停送电倒闸操作票：
3.3.2.1  停送电倒闸操作票在6kV及以上的有人值班的变电所执行。

3.3.2.2 公司变、配电所倒闸操作应根据电力调度值班员或运行值班负责人的指令，受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰，使用规定操作术语和设备双重名称（设备名称和编号，以下同）。发令人和受令人应互报单位和姓名，发布指令的全过程（包括对方复诵指令）和听取指令的报告时双方都要录音并作好记录。操作人员（包括监护人）应了解操作目的和操作顺序，对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后方可执行。

3.3.2.3  倒闸操作必须由两人执行，一人操作，一人监护。

3.3.2.4  倒闸操作由操作人员填写，操作票应用钢笔或圆珠笔逐项填写。用计算机打印的操作票应与手写格式一致，操作票票面应清楚整洁，不得任意涂改。操作人员和监护人员应根据模拟图板或接线图核对所填写的操作项目，并分别签名。每张操作票只能填写一项操作任务。

3.3.2.5  下列项目应填入操作票内

1）应拉合的设备[断路器（开关）、隔离开关（刀闸）、接地刀闸等]，验电，装拆接地线，安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器，切换保护回路和自动化装置及检验应确无电压等。

2）拉合设备[断路器（开关）、隔离开关（刀闸）、接地刀闸等]后检查设备位置。

3）进行停、送电操作时，在拉、合隔离开关（刀闸），手车式开关拉出、推入前，检查断路器（开关）确在分闸位置。

4）在进行倒负荷或解、并列操作前后，检查相关电源运行及负荷分配情况。

5）设备检修后合闸送电前，检查送电范围内接地刀闸已拉开，接地线已拆除。

6） 操作票应填写设备的双重名称。

3.3.2.6  倒闸操作基本要求
1）停电拉闸操作应按照断路器（开关）→负荷侧隔离开关（刀闸）→电源侧隔离开关（刀闸）的顺序依次进行，送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严禁带负荷拉合隔离开关（刀闸）。
2）开始操作前，应先模拟预演，无误后，再进行操作。操作前应先校对设备名称、编号和位置，操作中应认真执行监护复诵制度。操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一项，应检查无误后做一个“√”记号，全部操作完毕后进行复查。
3）监护操作时，操作人在操作过程中不得有任何未经监护人同意的操作行为。

4）操作中发生疑问时，应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后，方可进行操作。不准擅自更改操作票，不准随意解除闭锁装置。

5）电气设备停电后（包括事故停电），在未拉开有关隔离开关（刀闸）和做好安全措施前，不得触及设备或进入遮栏，以防突然来电。
6）电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准，无法看到实际位置时，可通过设备机械的位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化，且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化，才能确认该设备已操作到位。
7）在发生人身触电事故时，为了抢救触电人，可以不经许可，即行断开有关设备的电源，但事后应立即报告调度和上级部门。

3.3.2.7  各级运行值班人员接受值班调度员的命令时，必须全文复诵，核实无误后应正确迅速执行。

3.3.2.8  倒闸操作应尽量避免在交接班、高峰负荷、恶劣天气时进行。

3.3.2.9  倒闸操作票应保存1年以上。

3.4  高压线路（设备）检修、巡视

3.4.1  高压线路（设备）检修

3.4.1.1  供电设备（线路）季节性检修，春季、秋季应各进行1次。

3.4.1.2  高压电气设备检修停送电操作时，严格执行《煤矿安全规程》、《电业安全工作规程》和《煤矿安全技术操作规程》等有关规定。35kV及以上供电系统检修要提前1个月向电力调度部门提出申请，批准后方可实施。
3.4.1.3  变电所机房、硐室值班人员负责本岗位范围内高压设备的停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏（围栏）等工作。地面变电所和井下各水平变电所要建立停送电记录簿，并将停送电联系人、停送电时间、停送电开关、注意事项等内容详细记录在“停送电记录簿”内。

3.4.1.4  高压电气设备（线路）检修前，检修人员必须明确工作任务，了解现场情况和采取的安全技术措施应可靠等。检修工作人员不得少于1人，实行专人监护。
3.4.1.5  检修工作结束后，检修负责人会同值班人员（司机）对设备检修质量、工具材料清理、人员撤离等项进行全面检查。确认无误后，值班员（司机）在专人监护下，撤除临时地线和警示标志牌，按规定程序操作送电。

3.4.1.6  值班员（司机）必须熟悉本岗位范围的高、低压供电系统、控制系统和设备的主要性能。

3.4.1.7  所有变配电值班员，主要固定设备岗位的维修人员和操作司机，由分管技术员负责，每周不少于1次的技术业务学习，每次不得少于2个小时，并建立技术学习考核制度。地面高压电工作业人员对《电业安全工作规程》应每年考试1次。因故间断电气工作连续3个月以上者，应重新学习，并经考试合格后，方能恢复工作。

3.4.2  高压线路（设备）巡视
3.4.2.1  高压线路巡视工作应由有电力线路工作经验、对线路较熟悉的外线电工担任，巡线应由两人进行。6KV及以上高压线路应至少每月进行1次正常巡视。雷雨、大风天气应安排专人对线路进行巡视；事故巡线时，巡视人员应穿绝缘鞋或绝缘靴并应始终认为线路带电，即使明知该线路已停电，亦应认为线路随时有恢复送电的可能；大风巡线应沿线路上风侧前进，夜间巡线应沿线路外侧进行并应携带足够的照明工具。 

3.4.2.2  巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬吊空中，应设法防止行人靠近断线地点8m以内，以免跨步电压伤人，并迅速报告有关部门，等候处理。

3.4.2.3  对变电所内高压线路（设备）的巡视，值班员必须按照巡回检查图表进行，巡视检查配电设备时，不得越过遮栏。

3.5  预防性电气试验
3.5.1  山东煤矿安全监察局第一、二批安全生产检测检验目录中所规定的预防性电气试验项目要委托有经国家煤矿安全监察机构资质认定的检测机构检测检验。

3.5.2  预防性电气试验要制定试验计划并编制安全技术措施。

3.5.3  参加电气试验工作的人员不得少于3人，电气试验操作人员必须使用绝缘防护用品，并严格执行停电、验电、放电、挂接地线等措施。
3.5.4  预防性电气试验的项目、内容和周期必须符合《煤矿电气试验规程》、《电力设备预防性试验规程》、《电力安全工器具预防性试验规程》等有关规定，即必须符合表1要求。

表1                           电气预防性试验周期表
	设备

名称
	试验项目
	运行中

试验周期
	备  注

	交  流

电  机
	1.绝缘电阻和吸收比测定
	每年1次
	1200V且容量在200KW及以上测吸收比；备用的每月检查并测量一次绝缘。

	
	2.直流耐压试验并测泄漏电流
	泄漏试验

每年1次
	1.1200V且容量在200KW及以上的电动机定子绕组做此项试验，以下的自行规定。2.交流耐压不具备试验设备时可做直流耐压。

	
	3.交流耐压试验
	根据需要
	新装、大修、移设时做此项试验

	
	4.直流电阻测定
	每年1次
	

	
	5.转子开路电压测定
	根据需要
	

	
	6.空载试验
	根据需要
	

	直流

电机
	1.绝缘电阻测定
	每年1次
	

	
	2.直流电阻测定
	每年1次
	

	
	3.交流耐压试验
	根据需要
	新装、大修、移设时做此项试验

	变

压

器

消

弧

线

圈
	1.绝缘电阻和吸收比测定
	每年1次
	

	
	2.泄漏电流测定
	每年1次
	容量在320KVA及以下不做此项试验，但35KV及以上不受容量限制。

	
	3.测量线圈连同套管一起的介质损失角正切值测定
	每年1次
	容量在500KVA及以下不做此项试验，但35KV及以上不受容量限制。

	
	4.交流耐压试验
	根据需要
	新装、大修时做此项试验

	
	5.线圈直流电阻测定
	每年1次
	新装、大修和变动分接头位置后做此项试验

	
	6.变压比测定
	内部接线变动做
	新装、大修时做此项试验

	
	7.组别和极性测定
	更换线圈或

内部接线变动做
	新装、大修时做此项试验

	
	8.绝缘油试验
	每年1次
	按《煤矿电气试验规程》第19章第52条规定

	
	9.油中溶解气体色谱分析
	每年1次
	1.35KV及以上1000KVA及以上做，其余根据需要。2.对有疑问的变压器应缩短试验周期.3.新装、大修的设备投运前做。

	
	10.空载试验
	
	大修时做此项试验，新装根据需要做

	
	11.额定电压下冲击合闸试验
	
	新装、大修时做此项试验

	干

式

变

压

器
	1.绝缘电阻和吸收比测定
	每年1次
	

	
	2.线圈直流电阻测定
	每年1次
	新装、大修和变动分接头位置后做此项试验

	
	3.交流耐压试验
	根据需要
	新装、大修时做此项试验

	
	4.测温装置及其二次回路试验
	每年1次
	密封良好，指示正确，测温电阻值与出厂值相符，绝缘电阻值不低于1MΩ。

	真

空

断

路

器
	1.交流耐压试验
	每年1次
	

	
	2.辅助和控制回路交流耐压试验
	每年1次
	

	
	3.辅助和控制回路交流耐压试验
	每年1次
	

	
	4.导电回路电阻
	每年1次
	

	
	5.断路器的合闸分闸时间，分、合闸同期性，触头开距
	根据需要
	新装、大修时做此项试验

	
	6.合闸分闸电磁铁的最低动作电压
	根据需要
	新装、大修时做此项试验

	
	7.合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电组
	每年1次
	

	
	8.真空灭弧室真空度的测量
	根据需要
	有条件时进行

	SF6  断  路  器  和 GIS
	1.SF6气体泄漏试验
	根据需要
	年漏气率不大于1%或按厂家要求

	
	2.辅助回路和控制回路绝缘电阻
	每年1次
	　

	
	3.主回路交流耐压试验
	根据需要
	交流耐压试验电压为出厂试验电压值的80%

	
	4.辅助和控制回路交流耐压试验
	根据需要
	　

	
	5.断口间并联电容器的绝缘电阻、电容量和tgδ
	每年1次
	　

	
	6.合闸分闸电磁铁的最低动作电压
	每年1次
	　

	
	7.导电回路电阻
	每年1次
	　

	
	8.SF6气体密度监视器检验
	每年1次
	　

	
	9.压力表校验
	每年1次
	　

	高  压

开   关  柜
	1.辅助回路和控制回路绝缘电阻
	每年1次
	　

	
	2.断路器、隔离开关及隔离插头的导电回路电阻
	每年1次
	　

	
	3.绝缘电阻测定
	每年1次
	在交流耐压试验前、后分别进行测量

	
	4.交流耐压试验
	每年1次
	　

	
	5.检查电压抽取（带电显示）装置
	每年1次
	　

	
	6.五防性能检查
	每年1次
	五防是：①防止误分、误合断路器②防止带负荷拉、合隔离开关③防止带电（挂）合接地（线）开关④防止带接地线（开关）合断路器⑤防止误入带电间隔

	互 

感

器
	1.绝缘电阻测定
	每年1次

（干式2年）
	　

	
	2.介质损失角正切值测定
	每年1次
	20KV及以下不做

	
	3.交流耐压试验
	二年1次
	10KV及以下做。20KV及以上或井下根据需要进行

	
	4.绝缘油试验
	每年1次
	按《煤矿电气试验规程》第19章第52条规定

	隔离开关

和母线
	1.绝缘电阻测定
	二年1次
	清扫前后做

	
	2.交流耐压试验
	二年1次
	　

	
	3. 检查母线连接部分、隔离开关触头接触情况及弹簧压力
	根据需要
	清扫中做

	套管
	1.绝缘电阻测定
	每年1次
	　

	
	2.交流耐压试验
	每年1次
	　

	
	3.充油套管绝缘油试验
	根据需要
	按《煤矿电气试验规程》第19章第52条规定

	橡塑电力电缆
	1.绝缘电阻测定
	每年1次
	　

	
	2.直流耐压试验并测泄漏电流
	每年1次
	更换接头按6倍额定电压，重做中间盒第一次周期为3个月，以后按正常周期做

	
	3.相位检查
	根据需要
	更换接头或更换电缆橡塑电力电缆（乙丙橡皮绝缘、聚氯乙稀绝缘、交联聚乙稀绝缘）的试验项目和试验周期可参照油浸纸绝缘电力电缆的规定进行。

	电力

电容器
	1.绝缘电阻测定
	每年1次
	　

	
	2.电容值测量
	每年1次
	　

	
	3.交流耐压试验
	每年1次
	　

	
	4. 合闸冲击试验
	　
	新装

	干式

电抗器
	1.绝缘电阻测定
	每年1次
	短路后进行检查

	
	2.交流耐压试验
	二年1次
	　

	
	3.电感值测量
	根据需要
	　

	金属氧化物避雷器
	1.绝缘电阻测定
	每年1次
	每年雷雨前

	
	2.直流1mA下电压值（UlmA）
	每年1次
	每年雷雨前

	
	3.75%UlmA电压下泄漏电流值
	每年1次
	每年雷雨前

	
	4.运行电压下的交流泄漏电流
	每年1次
	每年雷雨前

	金属

氧化物

避雷器
	1.绝缘电阻测定
	每年1次
	每年雷雨前

	
	2.直流1mA下电压值（UlmA）
	每年1次
	每年雷雨前

	
	3.75%UlmA电压下泄漏电流值
	每年1次
	每年雷雨前

	
	4.运行电压下的交流泄漏电流
	每年1次
	每年雷雨前

	阀型

避雷器
	1.绝缘电阻测定
	每年1次
	每年雷雨前

	
	2.测量电导电流及非线性系数
	每年1次
	每年雷雨前（只限带并联电阻）

	
	3.工频放电电压测定
	每年1次
	每年雷雨前（只限不带并联电阻）

	架空电力线路
	1.测量每个悬式绝缘子的绝缘电阻
	根据需要
	　

	
	2.测量每个悬式绝缘子的绝缘电阻
	根据需要
	　

	
	3.检查相位
	
	新装、线路变动

	
	4.冲击合闸
	
	新装、线路变动

	接地装置
	1.地面电气设备接地及防雷保护接地电阻测定
	每年1次
	雷雨季节前完成

	
	2.井下接地装置测定
	每年1次
	半年检查1次

	
	3.新设备的保护接地装置
	
	投运前必须测量接地电阻并检查接地装置的可靠性

	绝缘用具
	1.绝缘棒、绝缘挡板交流耐压
	每年1次
	

	
	2.验电笔、绝缘手套交流耐压
	每半年1次
	

	
	3.绝缘夹钳、绝缘台、拉杆交流耐压
	每年1次
	

	
	4.绝缘胶垫、绝缘罩交流耐压
	每半年1次
	

	
	5.绝缘绳、绝缘靴交流耐压
	每半年1次
	

	说明：1．上述要求只限于预防性试验和运行中试验工作。2．大修和新安装电气试验按规程进行。3．试验时间按规定时间完成。4．井下试验应有措施。5．做破坏性电气试验应经机电副总同意。6．试验人员应经过培训，人员应固定，认真填写试验单。


3.5.5  预防性电气试验必须在每年5月底以前完成，预防性电气试验要执行省煤矿安全监察局统一制定的试验记录、试验报告单和试验不合格通知单。其中地面防雷设施（避雷带、避雷器、避雷针等）的检测工作，必须在每年的3月15日前完成，并由检测单位出据检测报告，每一接地点填写1张，不合格的必须经处理后重新检测。
3.6  继电保护
3.6.1  每年必须对井上下供电系统进行1次短路电流、继电保护计算，并进行开关遮断容量、保护灵敏度校核。

3.6.2  地面变（配）电所的电源总盘和下井总盘的继电保护计算整定值，报集团公司审定，按审定后的定值进行整定，其它线路的保护定值由单位机电副总工程师审定。

3.6.3  继电保护整定原则
3.6.3.1  6KV变（配）电所电源盘过流保护装置的整定计算原则
1）过流保护
按躲开最大负荷电流计算动作值。继电器动作电流为Idz=KkKjx Izd /KhKf。
式中：

Kk——可靠系数，取1.2～1.3；

Kjx——接线系数，星形接线为1，两相电流差接线为
[image: image1.wmf]3

；

Izd——最大负荷电流（矿井总负荷电流）；

Kh——电流互感器变比；

Kf——继电器返回系数，取0.85；

以保护最远点二相短路电流I（2）dmin校核灵敏系数。Kl=I（2）dmin/Idz>2。
2）速断保护

  按躲开母线最大三相短路电流计算动作值。继电器动作电流为Idz=KkKjx I（3）dmax /Kh。

式中：

Kk——可靠系数，取1.2～1.3；

Kjx——接线系数，星形接线为1，两相电流差接线为
[image: image2.wmf]3

；
I（3）dma—线最大三相短路电流；

Kh——电流互感器变比；

以保护最远点二相短路电流I（2）dmin校核灵敏系数。Kl=I（2）dmin/Idz>2。
3.6.3.2  6KV线路变（配）电所馈出线路保护装置的整定计算原则：

1）速断保护

    按躲开线路末端最大三相短路电流计算动作值。继电器动作电流为Idz=KkKjx I（3）dmax /Kh。

式中：

Kk——可靠系数，取1.2～1.3；

Kjx——接线系数，星形接线为1，两相电流差接线为
[image: image3.wmf]3

；

I（3）dmax—被保护线路末端最大三相短路电流；

Kh——电流互感器变比；

以保护安装处最小二相短路电流I（2）dmin校核灵敏系数。Kl=I（2）dmin/Idz>2

校核最小保护范围。被保护线路实际长度L应大于保护线路最小允许长度Lmin。

2）过流保护

按躲开最大负荷电流计算动作值。继电器动作电流为Idz=KkKjx Izd /Kh Kf。

式中：

Kk——可靠系数，取1.2～1.4；

Kjx——接线系数，星形接线为1，两相电流差接线为
[image: image4.wmf]3

；

Izd——被保护线路最大工作电流；

Kh——电流互感器变比；

Kf——继电器返回系数，取0.85；
以被保护线路末端最小二相短路电流I（2）dmin校核灵敏系数。Kl=I（2）dmin/Idz>1.5。
过流保护动作时限t=tm+△t。

式中：

tm——为末端相邻元件保护整定时限；

△t—0.3～0.5；

考虑与上级保护间的配合。

3.6.3.3  6KV母联开关保护装置的整定计算原则：

1）电流速断保护

按躲过电流互感器4倍额定电流Ie计算动作值。继电器动作电流为Idz=4KkKjxIe /Kh。

式中：

Kk——可靠系数，取1.2～1.3；

Kj——接线系数，星形接线为1，两相电流差接线为
[image: image5.wmf]3

；

Kh——电流互感器变比；

Ie——电流互感器一次额定电流；

以保护安装处（母线）最小二相短路电流I（2）dmin校核灵敏系数。Kl=I（2）dmin/Idz>2。
2）过流保护

    按躲过母线最大工作电流计算动作值。继电器动作电流为Idz=KkKjx Izd /Kh Kf
式中：

Kk——可靠系数，取1.5；

Kjx——接线系数，星形接线为1，两相电流差接线为
[image: image6.wmf]3

；

Izd——任一段母线最大工作电流；

Kh——电流互感器变比；

K——继电器返回系数，取0.85；
以母线最小二相短路电流校核灵敏系数。Kl=I（2）dmin/Idz>2。
3.6.3.4  变压器保护装置的整定计算原则
    1）速断保护

    按躲过变压器二次侧最大三相短路电流计算动作值。继电器动作电流为Idz=KkKjx I（3）dmax /Kh。

式中：

Kk——可靠系数，取1.2～1.3；

Kjx——接线系数，星形接线为1，两相电流差接线为
[image: image7.wmf]3

；

I（3）dmax—变压器二次侧最大三相短路电流；

Kh——变压器二次侧电流互感器变比；

以保护装置安装处最小二相短路电流校核灵敏系数，Kl=I（2）dmin/Idz>2；
2）过流保护

    按躲过变压器可能出现的最大负荷电流计算动作值。继电器动作电流为Idz=KkKjx Izd /Kh。

式中：

Kk——可靠系数，取1.2～1.3；

Kjx——接线系数，星形接线为1，两相电流差接线为
[image: image8.wmf]3

；

Izd——变压器可能出现的最大电流；

Kh——电流互感器变比；

Kf——继电器返回系数，取0.85；
以变压器二次侧最小二相短路电流I（2）dmin校核灵敏系数，Kl=I（2）dmin/Idz>1.5。

3）过负荷保护

按躲过变压器额定电流计算动作值。继电器动作电流为Idz=KkKjx Izd /Kh。

式中：

Kk——可靠系数，取1.2～1.3；

Kjx——接线系数，星形接线为1，两相电流差接线为
[image: image9.wmf]3

；

Ie——变压器额定电流；

Kh——电流互感器变比；

Kf——继电器返回系数，取0.85；
动作时限一般取9～15秒。

4）纵联差动保护（BCH-2型）（容量大于10000KVA）

按躲过变压器励磁涌流、外部故障最大不平衡电流、电流互感器二次断线引起的不平衡电流，取其中较大者计算动作电流值。

按动作电流值确定差动和不平衡线圈匝数，选定短路（或制动）线圈匝数。

以变压器出口各侧最小二相短路时流过相应侧继电器线圈的电流校核灵敏系数。

3.6.3.5  电动机保护装置的整定计算原则：

   1）电流速断保护

   异步电动机按躲过起动电流计算动作值；同步电动机还应按躲过外部最大三相短路时电动机的反馈输出电流计算动作值。取其值较大者。继电器动作电流为Idz=KkKjxIq/Kh。

式中：

Kk——可靠系数，作用于信号时取1.1，作用于跳闸时取1.2～1.4；

Kjx——接线系数，星形接线为1，两相电流差接线为
[image: image10.wmf]3

；

Iq——电动机起动电流电流，一般为（3～8）Ie，现场根据实测取值；

Kh——电流互感器变比；

以电动机出口处最小二相短路电流校核灵敏系数，Kl=I（2）dmin/Idz>2。
2）过负荷保护

    按躲过电动机额定电流计算动作值。继电器动作电流为Idz=KkKjxIe/KfKh
式中：

Kk——可靠系数，作用于信号时取1.1，作用于跳闸时取1.2～1.4；

Kjx——接线系数，不完全星形接线为1，两相电流差接线为
[image: image11.wmf]3

；

Ie——电动机额定电流；

Kf——继电器返回系数，取0.85；
Kh——电流互感器变比；

动作时限应大于电动机实测起动时间，一般取10～15S。

以电动机出口处最小二相短路电流校核灵敏系数，Kl=I（2）dmin/Idz>1.5。
⑶低电压保护

动作电压一般取0.7倍额定电压。

动作时限一般取0.5～1.5S。

3.6.3.6  电容器保护装置的整定计算原则：

1）当用熔断器保护时，熔断器额定电流取电容器组额定电流的2～2.5倍。

IR=（2～2.5）Ie
2）电流速断保护，按躲过电容器投入时产生的涌流值计算动作值。继电器动作电流：

Idz=KkKjxIe/Kh。

式中：

Kk——可靠系数，考虑电容器冲击电流取2～2.5；

Kjx——接线系数，不完全星形接线为1，两相电流差接线为
[image: image12.wmf]3

；

Ie——电容器组额定电流；

Kh——电流互感器变比；

以保护安装处最小二相短路电流校核灵敏系数，Kl=I（2）dmin/Idz>2。
3）差流保护

按差电流大于0.3～0.5倍单台电容器额定电流，且灵敏系数不小于2的原则计算动作电流。
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