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矿井技术审批规范

1  范围

1.1  本标准规定了集团公司矿井技术审批规范。

1.2  本标准适用于集团公司所属矿井技术审批。

2  规范性引用文件

本标准中涉及规范性引用文件，凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

煤矿安全规程

GB50215-2005  煤炭工业矿井设计规范

GB50471-2008  煤矿瓦斯抽采工程设计规范

AQ 1083-2011  煤矿建设安全规范

AQ 1028-2006  煤矿井工开采通风技术条件

AQ 1029-2007  煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范

AQ 1020-2006  煤矿井下粉尘综合防治技术规范

煤炭工业企业设备管理规程

煤矿机电设备检修质量标准

国有煤矿瓦斯治理规定

防治煤与瓦斯突出规定

煤矿防治水规定

煤矿储量规程

煤矿测量规程

煤矿地质规程

安监总煤装﹝2011﹞33号煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本规范（试行）

3  权属矿井技术审批规范

3.1  开拓开采专业

3.1.1  以下技术文件由矿（公司）总工程师负责组织编制，经集团公司总工程师组织审查或备案，报上级煤炭管理部门批准：
1）建（构）筑物下、铁路下、水体下开采时，必须经过试采；试采前，必须按建（构）筑物、铁路、水体的重要程度以及可能受到的影响，采取相应技术措施并编制开采设计，报省级以上负责煤炭行业管理的部门审批；试采结束后，必须提出试采报告，报原审批部门审查。
2）建筑物下压煤开采，必须编制《建筑物下压煤开采方案设计》，报省煤炭工业局审批。
3）煤矿建设和技术改造项目初步设计。
4）矿井第一次采用放顶煤开采，或在煤层（瓦斯）赋存条件变化较大的区域采用放顶煤开采时，必须根据顶板、煤层、瓦斯、自燃发火、水文地质、煤尘爆炸性、冲击地压等地质特征和灾害危险性编制开采设计，开采设计应该经专家论证或委托具有相关资质单位评价后报请集团公司审批，并报煤矿安全监察机构备案。

5）煤矿生产能力核定。

6）月产10万t及以上放顶煤工作面开采设计，由集团公司组织审查，报省级煤炭行业管理部门审批和验收。

7）按照有关法律法规，需要报上级煤炭管理部门审批的其它技术文件。

3.1.2  以下技术文件由矿（公司）总工程师负责组织编制，报集团公司审批：

1）矿井水平延深设计及修改设计，必须委托有相应资质的设计单位编制，提前3个月报集团公司审批。工程竣工报请集团公司组织验收合格后方可投产。

2）矿井主要生产系统技术改造工程项目，提前3个月报集团公司审批。工程竣工报请集团公司组织验收合格后方可投产。

3）矿井闭坑报告，提前半年报集团公司审核。

4）矿井采区设计及修改设计，提前2个月报集团公司审批。工程竣工报请集团公司组织验收合格后方可投产。

5）冲击地压矿井、冲击地压危险矿井，编制矿井开拓、延深设计及采区设计时，必须同时编制专项防冲设计，设计方案的优化比较要充分考虑防冲安全。正在开采的水平和采区要补充专项防冲设计。设计方案报集团公司审批。

6）冲击地压矿井、冲击地压危险矿井，根据矿井采掘接续长远规划和年度接续计划，由矿总工程师组织编制矿井防冲五年规划和年度计划并报集团公司，经集团公司组织专家评审后批复。

7）冲击地压煤层，孤岛工作面冲击地压防治设计，提前1个月报集团公司审批。

8）冲击地压矿井和冲击地压危险矿井（以下统称矿井）开采新水平、新煤层前，必须按照国家相关标准重新进行煤层、煤层顶底板冲击倾向性鉴定。其鉴定结果，按有关规定及时报送集团公司及省级煤炭管理部门审查备案。

9）矿井防治水隔离工程设计，应提前3个月报集团公司审批。工程竣工报请集团公司组织验收合格后方可投产。
10）设计月产量＜10万t的放顶煤工作面设计，提前1个月报集团公司审批；工程竣工报请集团公司组织验收合格后方可投产。

11）拟采用爆破落煤（炮采）工艺的工作面，应进行炮采技术方案论证并提出申请，以正式文件提前1个月报集团公司审批，否则，不得投产。

3.1.3  以下技术文件或规程措施由矿（公司）总工程师组织编制和审批：
1）单项工程、单位工程施工组织设计和作业规程。 
2）采掘工作面作业规程，特殊或重要安全技术措施。

3）采掘工作面支护设计及修改设计。

4）开采近距离煤层，上一煤层采用刀柱法、条带法或带状充填法控制顶板，下一煤层采用垮落法控制顶板时的安全措施。

5）综采工作面设计。

6）采掘工作面处理冒顶安全措施。

7）冲击地压煤层，采掘工作面冲击地压防治设计。

8）在无冲击地压煤层中的三面或四面被采空区包围的地区、构造应力区、集中应力区开采和回收煤柱时，必须制定防治冲击地压安全措施。

9）冲击地压发生后，必须制定恢复工作的措施。

10）冲击地压煤层巷道维修或在冲击危险区域内作业时，必须提前编制防冲安全技术措施，由矿总工程师批准，防冲措施中要明确发生冲击地压时的避灾路线。
11）巷道维修或在冲击危险区域内作业时，必须提前编制防冲安全技术措施，由矿总工程师批准，防冲措施中要明确发生冲击地压时的避灾路线。
12）采煤工作面遇顶底板松软破碎、过断层、过应力集中区、过老巷（采空区）、过煤柱等条件变化时，必须制定安全技术措施。

3.2  机电运输专业

3.2.1  以下技术文件由矿（公司）总工程师组织编制，报集团公司审批：
1）推广新技术、新工艺、新产品应经集团公司审批后，方可选型采用。

2）矿井停产检修计划在检修前5天由矿机电副总工程师及机电部门专业人员到集团公司汇报检修计划和安全措施，检修计划一式五份报集团公司审批。

3）停产两天及以上的检修安装和对大型固定设备重点部位进行改造等项目的施工措施由矿审批后报集团公司审批。
4）对在用提升钢丝绳改变型号、直径，必须进行校核计算，经分管矿长、机电副总工程师审核，报集团公司审批后方可更换使用。

5）新安装的矿井主要提升装置必须经集团公司总工程师或分管副总工程师组织有关部门验收合格后，编制验收报告报集团公司审批，方可投入使用。
6）矿井月度停产检修计划。

7）地面变（配）电所的电源总盘和下井盘的保护数字计算资料报集团公司审批。

8）主要设备安装和技术改造完毕后，必须进行性能测定，测定报告经集团公司组织审批后方可正式投入运行。

9）大型固定设备改变其主要技术性能、结构及其系统能力和进行技术改造时，矿必须组织论证出具报告经集团公司审批后方可实施。

10）斜井人车、架空乘人装置投运前编制安全技术措施。

3.2.2  以下机电施工安全技术措施由矿（公司）总工程师组织编制和审批：
1）在井下主要硐室、主要进风巷、井口房内进行电焊、气焊、气割和喷灯焊接等。

2）连续工作8h及以上的检修项目。

3）大型固定设备的机械、电控系统调整、改造、安装；1.2m及以上绞车减速机、滚筒、制动系统、润滑系统解体检查检修，更换轴套、轴瓦、齿轮、联轴节、滚筒板、闸板、支轮、联接键、传动轴和制动系统的主要零部件等。

4）水平排水泵房和变配电硐室设备的安装撤除；采区变电所设备的安装撤除。

5）20m3/min及以上压风机、4t及以上锅炉、滚筒直径1.2m及以上绞车和工作面的主要设备安装撤除。

6）主通风机的检修、安装和撤除。

7）带式输送机的安装、撤除及胶带的更换（包括硫化接头）；钢丝绳牵引带式输送机、钢丝绳芯带式输送机主机解体检查、检修、更换主要零部件和钢丝绳牵引带式输送机更换钢丝绳。

8）主井升降人员、从罐笼和箕斗顶或底以及摘掉罐笼、箕斗升降大型物件；罐笼做脱钩、不脱钩试验，斜井人车做脱钩试验。

9）井筒作业、更换摇台或罐座。

10）地面变电所主变压器检修、安装、撤除。

11）井上、下6KV、10KV高压电缆敷设、撤除和运输。

12）井架安装、撤除、检修及高空作业。

13）6KV及以上高压架空线路（杆）的架设、撤除和检修。

14）起吊、运输大型物件及“四超”（超长、超宽、超高、超重）物件时。

15）更换和检修提升系统的天轮、摩擦轮、导向轮、箕斗、罐笼、减速机和主电动机等。

16）水泵联合试运转和主通风机反风、救灾演习等。

17）试验推广新技术、新工艺、新设备和新材料等。

18）处理大型机电事故的应急措施。

19）高压电气设备、高压电缆的电气试验。

20）钢丝绳牵引带式输送机运送物料。

21）更换、安装和检修井筒装备。

22）对机电设备主要系统进行技术改造。

23）矿车的连接钩环和插销由于运输需要，各矿确需自行制造和使用非标准连接装置时，必须制定安全技术措施并验算其强度，经矿总工程师批准后方可使用，其措施保存备查。

3.3  一通三防专业

3.3.1  以下技术文件由矿（公司）总工程师组织编制，经集团公司总工程师组织审查，报省级煤矿安全管理部门审批或备案：

1）矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量的鉴定总结报告经集团公司审查后，由集团公司上报省煤炭工业局审批。

2）矿井年度通风能力核定报告经集团公司审查后，由集团公司上报省煤炭工业局审批。

3）矿井延深新水平所有煤层的煤尘爆炸性鉴定结果，必须报山东煤矿安全监察局、各地区监察分局备案。

4）矿井紧急避险系统设计经集团公司审查后，由集团公司上报省煤炭工业局或省煤监局备案。

3.3.2  以下技术文件由矿（公司）总工程师组织编制，报集团公司审批。

1）改变全矿井通风系统（包括改变进回风井、更换主通风机或配套电机、改变矿井、一翼和水平通风网络）的通风设计及安全措施，提前1个月报集团公司审批。

2）符合《煤矿安全规程》第一百一十二条规定的串联通风安全技术措施，提前15天报集团公司审批。

3）矿井停风时间超过2h的停风和恢复通风安全技术措施，提前15天报集团公司审批。

4）低瓦斯矿井高瓦斯区或瓦斯异常区，采用移动式瓦斯抽放泵进行瓦斯抽放的专项设计，提前一个月报集团公司审批。

5）符合《煤矿安全规程》第一百五十四条第（二）款规定，采煤工作面不进行煤体注水的报告，于工作面回采前15天报集团公司审批。

6）采用放顶煤采煤法开采容易自燃和自燃的厚及特厚煤层采煤工作面防灭火专项设计，于工作面开采前1个月报集团公司审批。

3.3.3  以下技术文件由矿（公司）总工程师组织编制，报集团公司备案：
1）矿井通风阻力测定总结报告，在测定结束后1个月内报集团公司备案。

2）主要通风机性能测定报告，在性能测定结束后1个月内报集团公司备案。

3）矿井延深新水平所有煤层的煤尘爆炸性和自燃倾向性鉴定结果，在报上级煤炭管理部门备案的同时，一并报集团公司备案。

4）矿井年度反风演习的计划、措施应提前15天报集团公司，演习结束后15天内将总结报告报集团公司备案。

5）排放瓦斯安全技术措施，于排放前5天报集团公司备案。

3.3.4  以下技术文件或规程措施由矿（公司）总工程师组织编制和审批：
1）矿井年度反风演习的计划、措施、总结。

2）矿井停风时间小于2h的停风和恢复通风安全技术措施。

3）《煤矿安全规程》第一百一十四条规定的采区内的串联通风安全技术措施。

4）排放瓦斯通风安全技术措施。

5）矿井年度综合防尘措施、预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度。

6）矿井年度防灭火工作计划、措施及预测预报管理制度。

7）封闭火区灭火时的防止瓦斯、煤尘爆炸和人员中毒的安全技术措施。

8）启封已熄灭火区的安全技术措施。

9）《煤矿安全规程》第二百五十条规定的火区周围的采掘施工防灭火专项设计。
3.4  地测防治水专业

3.4.1  以下技术文件由矿（公司）总工程师负责组织编制，经集团公司组织审查，报上级主管部门批准：
1）《建井地质报告》、《矿井水文地质类型划分报告》、《矿井资源储量核实报告》在移交生产前完成，经省煤炭工业局审批。

2）《矿井地质报告》每8～10年修编一次，经集团公司审查后，报省煤炭工业局审批。

3）《矿井资源储量核实报告》一般每3～5年修编一次，由矿委托有资质的单位进行修编，经集团公司审查后，报省国土资源厅审批。

4）《矿井闭坑地质报告》经集团公司审查后，报省煤炭工业局、省国土资源厅批准。

5）20万t以上的储量转入、转出、注销、地质及水文地质损失，5万吨以上的储量报损，经集团公司审查后，报省煤炭工业局批准。

6）严禁擅自提高开采上限，凡确需提高开采上限的，经专家论证后报省煤炭工业局批准。

7）矿井边界或边界防水煤柱变更，经集团公司审查后，报省煤炭工业局批准。

8）按照有关法律法规，需要上报上级主管部门审批的其他技术文件。

3.4.2  以下技术文件由矿（公司）总工程师组织编制，报集团公司审批。

1）矿井水文地质类型划分报告，每3年修订一次，当发生重大突水事故后，应在1年内重新确定，报集团公司审批。

2）中长期防治水规划。

3）灾害预防与处理计划。

4）矿井延深水平地质报告。

5）采区地质说明书、受水威胁工作面回采地质说明书、综采工作面回采地质说明书。 
6）2000 t～20万t（包括20万t）的储量转入、转出、注销、地质及水文地质损失；5万t以下（包括5万t）的储量报损。

7）采区及以上水文地质条件探查工程方案设计。

8）大型疏放水工程方案设计。

9）地面及井下堵水方案设计。

10）重点防治水工程方案设计。

11）防水闸门、防水闸墙设计。

12）地面沉降岩移观测设计方案。

13）贯距大于3000m的大型井巷贯通设计。

14）按照有关法律法规，需要集团公司审批的其他技术文件。
3.4.3  以下技术文件由矿（公司）总工程师组织编制和审批：
1）工作面水文地质探查设计。

2）探放老空水设计与措施。

3）井筒及工作面注浆改造设计与措施。

4）工作面超前探查、断层注浆加固设计与措施。

5）井巷揭穿含水层、地质构造带措施。

6）防水闸门（墙）壁后注浆设计与措施，防水闸门（墙）注水耐压试验设计及措施，关闭试验措施。

7）工作面“三带”发育高度规律观测设计。

8）各类水文地质钻孔施工措施。

9）掘进工作面地质说明书。

10）小型贯通设计。透巷、开门、贯通、停头通知单。

11）其他需要审批的设计与措施。

4  省外矿井技术审批规范

4.1  集团公司在省外设立的公司作为集团公司的派出机构，代表集团公司负责所属煤矿的技术审批及向当地政府有关部门的报批，但以下技术文件应报集团公司审批或审核后报批（其中，张家口能源公司所属各矿应上报集团公司的技术文件，由张家口能源公司和其主管矿井审查后报集团公司）。

4.1.1  矿井初步设计。

4.1.2  矿井延深方案设计、初步设计及修改设计。

4.1.3  矿井地质报告、矿井水平地质报告。

4.1.4  对矿井主通风机、矿井主、副提升装置及矿区供电系统进行重大技术改造的项目。
4.1.5  按照有关法律法规规定需要报集团公司审批的其它技术文件。

4.2  高瓦斯或煤与瓦斯突出矿井，下述十个方面的有关设计、措施必须由省外公司技术负责人批准：

1）突出煤层采掘工作面回风侧不得设置调节风量的设施。易自燃煤层的回采工作面确需设置调节设施的，须经省外公司技术负责人批准。

2）采掘作业时，应当严格执行防突措施的规定并有详细准确的记录。由于地质条件或者其他原因不能执行所规定的防突措施的，施工区（队）必须立即停止作业并报告矿调度室，经矿井技术负责人组织有关人员到现场调查后，由原措施编制部门提出修改或补充措施，并按原措施的审批程序重新审批后方可继续施工；其他部门或者个人不得改变已批准的防突措施。

3）对已确切掌握煤层突出危险区域的分布规律，并有可靠的预测资料的，区域预测工作可由矿技术负责人组织实施；否则，应当委托有煤与瓦斯突出危险性鉴定资质的单位进行区域预测。区域预测结果应当由省外公司技术负责人批准确认。
4）所有区域防突措施均由省外公司技术负责人批准。

5）突出矿井首次开采某个保护层时，应当对被保护层进行区域措施效果检验及保护范围的实际考察。保护效果检验、保护范围考察结果报省外公司技术负责人批准。

6）区域预测新方法的研究试验应当由具有突出危险性鉴定资质的单位进行，并在试验前由省外公司技术负责人批准。

7）开采保护层时，采空区内不得留有煤（岩）柱。特殊情况需留煤（岩）柱时，经省外公司技术负责人批准，并作好记录，将煤（岩）柱的位置和尺寸准确地标在采掘工程平面图上。

8）保护层和被保护层开采设计依据的保护层有效保护范围等有关参数应当根据试验考察确定，并报省外公司技术负责人批准后执行。

9）石门和立井、斜井工作面从距突出煤层底（顶）板的最小法向距离5m开始到穿过煤层进入顶（底）板2m（最小法向距离）的过程均属于揭煤作业。揭煤作业前应编制揭煤的专项防突设计，报省外公司技术负责人批准。

10）对于各类工作面，除防突规定载明应该或可以采用的工作面预测方法外，其他新方法的研究试验应当由具有突出危险性鉴定资质的单位进行；在试验前，应当由省外公司技术负责人批准。

5  改制矿井有关技术审查备案规范

5.1  开拓开采专业

5.1.1  矿井水平延深方案设计、初步设计及其修改设计。

5.1.2  采区初步设计及其修改设计。

5.1.3  反程序开采方案论证。

5.1.4  矿井主要生产系统技术改造工程设计。

5.1.5  防水闸门和挡水墙等隔离工程设计。

5.2  地测防治水专业

5.2.1  矿井整体防治水方案。

5.2.2  采区以上的大型放水试验方案及疏排水工程设计。

5.2.3  大型疏干工程、帷幕截流工程方案设计。

5.2.4  受水威胁的采区地质说明书、采煤工作面回采地质说明书。

5.2.5  大型出水点的封堵工程方案。

5.2.6  矿井隔离工程方案设计。

5.3  一通三防专业

5.3.1   改变全矿井通风系统的设计及安全技术措施：
1）改变进（回）风井。

2）更换主通风机或配套电机。

3）调整主通风机运行角度、转速运行参数。

4）总回风巷、一翼、水平、采区回风系统调整改造。

5）全矿井、一翼、水平、采区停风。

5.3.2  串联通风安全技术措施。包括串联矿井的水平、一翼、水平、采区的通风安全技术措施。

5.3.3  利用局部通风机通风的边角煤柱残采工作面通风措施。

5.3.4  回采工作面带采煤柱措施。

5.3.5  矿井瓦斯（二氧化碳）等级鉴定方案、总结报告。

5.3.6  瓦斯涌出异常地点管理措施。

5.3.7  启封火区措施。

5.3.8  矿井反风演习安全技术措施及总结；

5.3.9  启封密闭排放瓦斯通风安全技术措施。

5.4  机电运输专业

5.4.1  多绳摩擦轮式提升绞车更换主提升钢丝绳和平衡尾绳，以及更换罐笼、箕斗安全技术措施。

5.4.2  井筒连续更换罐道、罐道梁安全技术措施。

5.4.3  井筒敷设管路、电缆；井筒装、拆除梯子间安全技术措施。

5.4.4  对主提升绞车、主通风机、主排水系统、主压风系统、钢丝绳牵引胶带输送机、钢丝绳芯胶带输送机进行技术改造、安装、拆除安全技术措施。

5.4.5  试验推广新技术、新工艺、新设备和新材料安全技术措施。

5.4.6  连续工作48h及以上项目的安全技术措施。

5.4.7  停产2天及以上的检修、安装工程的安全技术措施。

5.4.8  矿井变电所主要电气设备、矿井及主通风机电源线路技术改造安全技术措施。
5.4.9  矿井变电所、矿井及主通风机电源线路、井下水平泵房及水平变电所新投入运行安全技术措施。

5.4.10  平巷、斜巷人车及架空乘人装置运行安全技术措施。

5.4.11  在升降人员（包括混合提升）的斜巷新安或改装防跑车装置或跑车防护装置施工安全技术措施。

